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شرح محصول :

ها و سرجوشهاي داخل لوله ها مورد استفاده بدون حلال بهداشتی جهت داخل لولهاپوکسی رنگاین رنگ به عنوان 
و ISO 21809-3که نتایج آزمونهاي انجام شده روي این رنگ تماما در محدوده استاندارد قرار می گیرد

می باشدBS 6920استاندارد
بهداشتی رنگ اپوکسی پلی آمین بدون حلال-1

در برابر رطوبت ،آب ،روغن عالیمقاومت -1
شیمیایی و مکانیکیعالی در برابر عوامل مقاومت -2
مقاومت سایشی بالا -3
مقاومت عالی در برابر خوردگی -4
به فلز چسبندگی بالا -5
سختی بالا ( در محدوده استاندارد ) -6
(در محدوده استاندارد )بالامقاوم به ضربه-7

موارد استفاده :
مغروق در آب فلزي  و بتنی هاي لولهداخل حفاظت از خوردگی -1

شیرین)-سازه هاي فلزي مغروق در آب (شورحفاظت از خوردگی-5

محلولهاي نمکی قرار دارندسازه هاي فلزي که در معرض انواع مواد شیمیایی و حفاظت از خوردگی-6

مشخصات فنی :

)و سفیدسبز(بدون محدودیتفام ظاهري :
درصد95±3درصد حجمی مواد جامد :

gr/cm308/0±5/1جرم حجمی :
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m2/lit2.37میکرون ضخامت فیلم خشک) :400میزان پوشش تئوري (براي 
ساعتoC25:6مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي 

روزoC25:7مدت زمان خشک شدن کامل در دماي 
دقیقهoC25:30عمر مفید رنگ بعد از اختلاط در دماي 

به برچسب رنگ روي قوطی مراجعه شود .نسبت اختلاط رنگ و هاردنر :

روش مصرف : 

را کامــلاً  همـزده و بـا توجـه به درصــد اختلاطAتشکیـل شده که ابتدا جـزء BوAایـن رنـگ از دو جـزء  
5نمـود و همـزده تـا کـاملاً یکنواخت شود سپس بعـد ازمـدت زمانرا  به آن اضافـه B( روي لیبل ظروف ) جـزء 

دقیقه  در دمــاي30دقیقـه(زمان لازم جهت انجام واکنش ) با ضخامت مورد نظر اجرا نمایید.   مخلوط حـاصل تا 
°c25 بعـد از اختلاط قابل مصرف مـی بـاشد و درصورت بالا بودن دماي هـوا این مدت زمان کم می شود.

(به دستورالعمل اجراي رنگ مراجعه شود ) 

:سازي سطحآماده

غیره باشد. درجه تمیزي نمک وسطح مورد نظر باید عاري از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، گریس، روغن و
باشد و میزان پروفایل سطح (زبري) میSA3تا ½ISO 8501-1 ،SA 2سطح مورد نظر براساس استاندارد سوئدي 

درهنگام بارندگی ویا ورنگ آمیزي دقت شـود ازانجام عملیات بلاست باشد .میکرون مورد نیاز می100تا 80
طوبت نسبی هوا بالا می باشد اجتناب شود و عملیات رنگ آمیزي بلافاصلــه بعــد از  عملیــات بلاست رهنگامیکه  

ساعت در هواي  خشک انجام شود.4و یا حداکثر تا 
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آمیزي :شرایط آب و هوایی هنگام رنگ
گراد باشد .  درجه سانتی40تا 10بایست بین میمحیطدماي-1
درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد .3بایست دماي سطح می-2
رطوبت بالا تاثیر منفی بر چسبندگی می گذارد.درصد باشد .80بایست کمتر از رطوبت نسبی می-3

هیزات مورد نیاز جهت اجراي پوشش :تج

قلم مو -1
باديمیکسر برقی یا -2


